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GANZ SCHÖN CLEVER
Ein Elementhaus ist ruck-zuck aufgestellt

Zeitgemäß in Form und Funktion: ein Gartenhaus aus  
vorgefertigten Elementen (hier der Typ „Nordic 22 / 20“).  
Zur Montage benötigen Sie nicht viel: Neben Wasser-
waage und Zollstock helfen primär diese Werkzeuge: 
Stichsäge, Bohrmaschine / Akkuschrauber und Ham-
mer. Die Bausatz-Endmontage ist unter Mithilfe eines 
Partners nicht sehr schwer: Mit handwerklichem Ge-
schick schaffen Sie es schon innerhalb eines komplet-
ten Arbeitstages!

Die Fotostory entstand in Kooperation mit der Zeitschrift „Selbst ist der 
Mann“.

Der erste Schritt: Joda® empfiehlt, das fo-
lierte Bausatzpaket nach dem Auspacken 
gemäß beiliegender Bauanleitung zu sor-
tieren.

Alle Wandelemente des Bausatzes sind 
bereits fertig. Elemente auf die Ecke auf-
setzen und miteinander verschrauben.

Fußboden-Lagerhölzer (40 / 60 mm), hier 
auf Waschbetonplatten ausgerichtet, wer-
den auf dem Untergrund befestigt.

Gemäß Bauplan setzen Sie die rechtecki-
gen Wandelemente immer weiter anein-
ander. Die Fensterposition ist wählbar.

Die Fußbodendielen sind schon fertig ab-
gelängt. Nur noch an die Lagerhölzer na-
geln oder verschrauben.

Alle Wandelemente stehen. Die zweifarbi-
gen Giebeldreiecke schrauben Sie stirn-
seitig auf. Die Hausform wird sichtbar.
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Montage der Stirnbretter. Die bereits 
fertig abgelegten Bretter schließen die 
Dachhaut stirnseitig perfekt ab.

Auch die Türflügel liegen fertig im Paket. 
Ausrichten und rostfreie Scharniere an-
schrauben.

Die lackierten Abdeckleisten aus dem 
Bausatzpaket setzen Sie auf die schma-
len Fugen an den Ecken und zwischen 
den Wandelementen.

Die Dach-Eindeckung: Die 1. Lage Dach-
pappe liegt dem Bausatz bei. Start von 
der Traufseite. 2. Lage bauseits ergän-
zen.

Für die Dachmontage setzen Sie die glatt 
gehobelte Firstpfette mittig in die vorberei-
teten Aussparungen des Giebels.

Vorbereitung der Dachmontage: Die Gie-
beldreiecke werden ergänzt durch die seit-
lichen Auflager für die Dachbretter.
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Fertig. Das war ganz simpel. Gegen Auf-
preis bauen erfahrene Joda®Mon teure die 
Häuser auch für Sie auf.

Hier dienen optionale Bitumenschindeln 
als zweite Dachlage (zwingend erforder-
lich). Diese Schindeln erhalten Sie auch 
in weiteren Farben und Formen.
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Die Pfette dient als Auflage für die Nut- 
und Federbretter. Die Dachverschalung 
wird ineinander geschoben und fixiert.

9

ELEMENTBAUWEISE

mailto:info@holzland-koester.de



